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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Информационное письмо

о кратком содержании актуализированных схем водоснабжения и водоотведения города Омска до 2031 года, утвержденных постановлением Администрации города Омска от 4 марта 2022 года № 118-п
Схема водоснабжения города Омска до 2031 года (далее – Схема водоснабжения) актуализирована на основании Генерального плана города Омска с учетом перспективного развития города Омска до 2040 года, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43 (далее – Генеральный План).

Схема водоснабжения актуализирована с учетом модернизации (реновации) централизованной системы водоснабжения города Омска согласно современным технологиям, нормам и правилам, для определения направления дальнейшего развития существующей системы водоснабжения города Омска до 2031 года. 

В сфере централизованного холодного водоснабжения на территории города Омска водоснабжение объектов осуществляют двенадцать организаций: 

1.
Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее –АО «Омскводоканал»)
2.
Акционерное общество «Омский каучук» 

3.
Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажный трест «Стройбетон»

4.
Акционерное общество «Газпромнефть-ОНПЗ» 

5.
Общество с ограниченной ответственностью «КСМ «Сибирский железобетон-Тех».

6.
Западно-Сибирская Дирекция по тепловодоснабжению-структурное подразделение Центральной Дирекции по теплоснабжению-филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

7.
Акционерное общество «Научно-технический комплекс «Криогенная техника»

8.
Акционерное общество «Омский агрегатный завод»

9.
Акционерное общество «Омскшина»

10.
Акционерное общество «Территориальная генерирующая компания 
№ 11»

11.
Открытое акционерное общество «Омский аэропорт»

12.
Общество с ограниченной ответственностью «Омсктехуглерод»

В сфере централизованного горячего водоснабжения объектов на территории города Омска водоснабжение осуществляют семь ресурсоснабжающих организаций:

1.
Акционерное общество «Омские распределительные тепловые сети»

2.
Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания»

3.
Общество с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода»

4.
Акционерное общество «Омский научно-исследовательский институт приборостроения»

5.
Общество с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс»

6.
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат»

7.
Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

В сфере технического водоснабжения объектов на территории города Омска водоснабжение  осуществляют пять организаций:

1.
АО «ОмскВодоканал»

2.
Акционерное общество «Газпромнефть-ОНПЗ»

3.
Акционерное общество «Омский каучук»

4.
Акционерное общество  «Омскшина»

5.
Акционерное общество Территориальная генерирующая компания 
№ 11»

Основным поставщиком услуг холодного водоснабжения в городе Омске является АО «ОмскВодоканал», в систему водоснабжения которого по состоянию на 
1 января 2021 года входят:

- четыре водозабора из реки Иртыш с насосными станциями I подъема: водозабор «Падь», водозабор «Заря», водозабор в поселке Николаевка (техническая вода) и водозабор в микрорайоне «Крутая Горка»;

- два комплекса водопроводных очистных сооружений общей производительностью 630 тыс. м3/сут.;

- 15 насосных станций III подъема;

- 90 повысительных насосных станций IV подъема;

- 898 водоразборных колонок;

- 3349 пожарных гидрантов для нужд пожаротушения;

- 1868 км сетей водоснабжения.

Источником природных вод для водоснабжения города Омска является поверхностный водоисточник – река Иртыш.

Основным поставщиком холодной воды на нужды горячего водоснабжения является АО «ОмскВодоканал».

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (далее – Омскстат) на 1 января 2021 года население города Омска, не обеспеченное централизованным холодным и горячим водоснабжением, составляет соответственно 9,2% и 14,5% от общей численности населения города Омска.

Динамика изменения численности постоянного населения в городе Омске за 2019 – 2020 годы имеет отрицательное значение в размере 1,0% в год.

Согласно Генеральному плану стабильный рост численности населения на период его действия возможен только при сокращении миграционной убыли и последующего миграционного прироста при условии достижения муниципальным образованием высоких индексов качества городской среды. 

Повышение индексов качества городской среды неразрывно связано с созданием благоприятных условий проживания граждан, улучшением качества жизни, в том числе посредством включения мероприятий Генерального плана в адресные федеральные, региональные и муниципальные программы. 

Для обеспечения реализации мероприятий Генерального плана по строительству объектов административно-деловой, индивидуальной жилищной застройки, многоквартирных домов и других объектов, в Схеме водоснабжения определены характеристики пропускной способности сетей водоснабжения на основании проектных значений водопотребления. 

С учетом убыли численности постоянного населения за последние годы и сохранения этой тенденции в ближайшей перспективе определено прогнозное водопотребление (годовые значения) при фиксированном значении численности постоянного населения города Омска на уровне 2020 года – 
1140 тыс. чел.

Изменение потребления воды населением до 2031 года возможно с увеличением доли обеспеченности населения централизованным водоснабжением. 

Удельное водопотребление на человека до 2031 года предполагается неизменным на уровне 2020 года в пределах 140 л/сут./чел. 

Сведения о прогнозных расходах воды представлены в таблице № 1.

Таблица № 1
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Факт 

2020 года
	Прогноз

2031 года

	Подъем воды
	тыс. м3
	129219
	130707

	Технологические нужды до подачи воды в сеть
	тыс. м3
	6225
	6063

	Подача воды в сеть
	тыс. м3
	122994
	124644

	Расходы и потери воды при транспортировке
	тыс. м3
	21082
	19765

	Реализация воды
	тыс. м3
	101912
	104879


Изменение производительности водозаборных и водоочистных сооружений в прогнозном периоде не предусматривается ввиду наличия существенного резерва на 2021 год.

Основными техническими и технологическими проблемами функционирования систем водоснабжения города Омска являются:

- высокий физический и моральный износ насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры на водопроводных насосных станциях;

- сверхнормативный износ и повышенная аварийность водопроводных сетей;

- в системе водоснабжения присутствуют зоны с избыточным давлением воды;

- недостаточный уровень автоматизации системы водоснабжения;

- снижающийся уровень воды в реке Иртыш, что приводит к перебоям в работе водозаборных сооружений.

Для решения технологических проблем функционирования централизованной системы водоснабжения, повышения надежности и бесперебойности подачи воды, а также поддержания качества воды на нормативном уровне в схеме водоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция насосных станций первого подъема на водозаборах «Падь», «Заря», в поселке Николаевка;

- реконструкция насосной станции второго подъема в микрорайоне «Крутая горка»; 

- реконструкция резервуара чистой воды № 4 на Ленинской очистной водопроводной станции;

- модернизация насосных станций второго подъема № 4 и № 5;

- модернизация 11 насосных станций третьего подъема и 34 насосных станций четвертого подъема;

- строительство новых 117 км сетей водоснабжения;

- строительство резервуаров чистой воды на насосной станции 
«Советская-1»;

- реконструкция двух резервуаров чистой воды на водопроводной насосной станции № 404 в поселке Светлом;

- реконструкция (замена) ветхих и аварийных сетей водоснабжения;

- реконструкция (замена) ветхих и аварийных сетей горячего водоснабжения.

- перевод «открытой» схемы на «закрытую» схему горячего водоснабжения многоквартирных домов.

Основными целями модернизаций насосных станций являются повышение надежности, снижение общего износа оборудования, обеспечение бесперебойного забора и транспортировки воды с увеличением энергоэффективности установленного оборудования.

Замена ветхих и аварийных сетей позволит обеспечить бесперебойное снабжение питьевой водой потребителей и повысить надежность системы водоснабжения города Омска в целом.  

Общая стоимость реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения (в текущих ценах, без НДС), составляет 45305 млн. руб., в том числе:

- на реконструкцию (модернизация) водозаборных сооружений – 
490,9 млн. руб.

- на реконструкцию (модернизация) водоочистных сооружений – 
657,5 млн. руб.

- на реконструкцию (модернизация) водопроводных насосных станций III и IV подъема – 1122,6 млн. руб.

- на строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей – 6750 млн. руб.;

- на реконструкцию водопроводных сетей, в том числе основных водоводов, аварийных и ветхих сетей – 34102млн. руб.;

- на реконструкцию (модернизацию) системы горячего водоснабжения – 
2182 млн. руб.

Значения плановых показателей развития централизованной системы водоснабжения города Омска по окончанию реализации вышеуказанных мероприятий представлены в таблице № 2. 

Таблица № 2 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021 год
	2031

год

	1.
	Качество воды

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00%
	0,00%

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,66%
	0,66%

	2
	Надежность и бесперебойность водоснабжения

	2.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год
	ед./км
	0,130
	0,129

	3.
	Энергоэффективность

	3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	16,08%
	16,07%

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВтч/м³
	0,39
	0,39

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВтч/м³
	0,28
	0,28


Выполнение мероприятий, рекомендованных в Схеме водоснабжения, приведет к повышению надежности и бесперебойности водоснабжения объектов, обеспечению постоянного качества питьевой воды, повышению энергоэффективности работы системы водоснабжения в целом, обеспечению новых территорий перспективного развития централизованным водоснабжением, улучшению качества горячего водоснабжения.

Технико-экономические показатели схемы водоснабжения представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

	№ п/п
	Наименование объектов
	Ед. изм.
	Факт 
2021 год
	Прогноз 
2031 год

	1
	Насосные станции первого подъема – всего 
	ед.
	4
	4

	
	реконструкция
	ед.
	–
	4

	2
	Насосные станции второго подъема - всего
	ед.
	3
	3

	
	модернизация
	ед.
	–
	3

	3
	Насосные станции третьего подъема – всего 
	ед.
	15
	15

	
	модернизация
	ед.
	–
	11

	4
	Насосные станции четвертого подъема – всего 
	ед.
	90
	90

	
	модернизация
	ед.
	–
	34

	5
	Резервуары чистой воды – всего 
	ед.
	30
	31

	
	реконструкция
	ед.
	–
	3

	
	строительство
	ед.
	–
	1

	6
	Сети холодного водоснабжения – всего 
	км
	1868
	1985

	
	реконструкция
	км
	–
	282

	
	строительство
	км
	–
	117

	7
	Стоимость мероприятий в текущих ценах без НДС
	млн. руб.
	–
	45305


Схема водоотведения города Омска до 2031 года (далее – Схема водоотведения) актуализирована на основании Генерального плана с учетом перспективного развития города Омска до 2040 года с модернизацией (реновацией) системы водоотведения города Омска согласно современным технологиям, нормам и правилам для дальнейшего развития существующей системы водоотведения. 

Система водоотведения включает в себя прием и транспортировку сточных вод от границы эксплуатационной ответственности потребителей до станции очистки. 

Водоотведение стоков обеспечивается системой канализационных сетей (раздельная схема хозяйственно-бытовой и ливневой канализации), канализационными насосными станциями, двумя комплексами очистных сооружений канализации (далее – ОСК), эксплуатируемых АО «ОмскВодоканал» на праве долгосрочных договоров аренды, заключенных с Администрацией города Омска.

К основным техническим и технологическим проблемам системы водоотведения города Омска относятся:

- длительный срок эксплуатации объектов водоотведения;

- несоответствие проектной мощности ОСК для эффективного удаления загрязняющих веществ в сточных вода, принимаемых от абонентов, до утвержденных нормативов допустимых сбросов вредных веществ в реку Иртыш (далее – НДС);

- наличие бесхозяйных сетей централизованной системы водоотведения.

По состоянию на 2021 год дефицит производственных мощностей ОСК отсутствует, интенсификация качества очистки сточных вод на период до 
2031 года решается в рамках реализации мероприятий Схемы водоотведения.

Сведения о приеме сточных вод в перспективе до 2031 года представлены в таблице 1.

Таблица № 1
	№ п-п
	Наименование 

показателей
	Ед. изм.
	2021 год 
	2031 год

	1
	Годовое поступление сточных вод на ОСК
	тыс. м3/год
	122652
	126400   

	2
	Среднесуточное поступление сточных вод на ОСК
	тыс. м3/сут.
	336
	346

	3
	Максимальное суточное поступление сточных вод на ОСК
	тыс. м3/сут.
	395
	407

	4
	Установленная мощность ОСК
	тыс. м3/сут
	620
	620

	5
	Резерв производительности ОСК в сутки 
	%
	46%
	44%


Учитывая наличие резервной производительности, увеличение мощности ОСК до 2031 года не требуется.

Оказание услуг по водоотведению должно обеспечиваться 24 часа в сутки в течение всего периода реализации мероприятий, предусмотренных Схемой водоотведения.

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения под воздействием экологических норм, приоритетными направлениями развития централизованной системы водоотведения города Омска являются повышение качества очистки сточных вод до утвержденных НДС, повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения города Омска.

В целях достижения вышеперечисленных параметров Схемой  водоотведения предусматривается реализация следующих мероприятий: 

- внедрение нового и реконструкция существующего оборудования ОСК, 

- внедрение реагентной дефосфатации сточных вод;

- внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила;

- строительство песколовок на ОСК.

- реконструкция 4-х аэротенков на ОСК с целью внедрения нитриденитрификации;

- внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и ликвидация хлорного хозяйства на ОСК.

- строительство новых объектов централизованной системы водоотведения города Омска, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов (строительство ливневой, дренажной канализации и канализационных насосных станций).

- реконструкция объектов централизованной системы водоотведения города Омска в целях снижения уровня их физического износа;

- строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей протяженностью 28,7 км;

Общая стоимость реализации мероприятий, предусмотренных Схемой водоотведения, составляет 3614,3 млн. руб. (в текущих ценах, без НДС), в том числе:

- строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей – 624,3 млн. руб.;

- строительство новых объектов централизованной системы водоотведения города Омска, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов – 39,3 млн. руб.;

- модернизация или реконструкция объектов централизованной системы водоотведения города Омска в целях снижения их уровня износа – 
2096,2 млн. руб.;

- повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения города Омска – 854,5 млн. руб.

Технико-экономические показатели схемы водоотведения города Омска до 2031 года представлены в таблице 2.

Таблица № 2
	№

п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Факт
2021 год
	Прогноз
2031 год

	1
	Производительность ОСК
	тыс. м3/сут
	620,0
	620,0

	2
	Увеличение производительности системы
	тыс. м3/сут
	-
	-

	3
	Проектируемые коллекторы
	км
	-
	28,7

	4
	Реконструируемые сети канализации
	км
	-
	62,7

	5
	Реконструируемые канализационные насосные станции
	ед.
	-
	28

	5
	Общая стоимость мероприятий в текущих ценах без НДС
	млн. руб.
	-
	3614,3


Выполнение вышеперечисленных мероприятий позволит достигнуть  значения показателей централизованной системы водоотведения города Омска до 2031 года, представленных в таблице 3.

Таблица № 3
	№

п-п
	Показатель
	Ед. изм.
	2021 год
	2031год

	1
	Доля проб сточных вод, 
не соответствующих установленным НДС
	%
	9,10
	9,08

	2
	Доля сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0,0
	0,0

	3
	Удельное количество аварий и засоров в год
	ед./км
	2,401
	2,399

	4
	Средний износ сетей канализации
	%
	79,4
	79,1

	5
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВтч/м3
	0,35
	0,45

	6
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
	кВтч/м3
	0,31
	0,30


Исходя из приведенных показателей, основными задачами, решаемыми Схемой водоотведения, являются:

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- снижение износа сетей канализации;

- снижение удельного расхода энергоресурсов при транспортировке сточных вод.

- обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения города Омска путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения.

